MUSZAKI ISMERTETO
3248 IVAD, Dézsa Gy. Ut 2.

Meglévd dllapot - épiiletszerkezeti megolddasok:

Vilyog tégla anyagt falazat 50-70 cm vastagsagban, valaszfalak rendszerazonos anyagokbol. Kiviil belill meszes
vakolattal.Régi hornyolt cseréppel fedett magastetd, fa tartoszerkezetii dicos fedélszék, kontyolt nyeregtetével. A
nyilaszarok fa anyagl fehérre mazolt, korszeriitlen nyilaszarok. Hoszigetelés nincs az épiileten. A belso terek
burkolatai tobb helyen javitasra, cserére szorulnak.

Tervezett felujitds - uj épiiletszerkezeti megolddasok:

A TERVEZETT FELUJITASI MUNKA NEM HATOSAGI ENGEDELY KOTELES EPITESI TEVEKENYSEG.

e Uj fokozott hészigetelésti mitanyag nyilaszarok (FENSTHERM FUTURE, vagy azzal miiszakilag egyenértékii
kiviil - beliil RAL 9010 (fehér) szinben. Uw<1,15 W/m2K) keriilnek beépitésre a mai kor kdvetelményének
megfelelden 3 réteg iivegezéssel, fehér szinben az alaprajzon jelzett helyeken valamint az alagsor két ajtaja.
Kavajavitas nyilaszarok koriil 1réteg impregnalt kartonnal ragasztogipszbe ragasztva, élvédézve, glettelve
15cm szélességben, J profil alkalmazéasaval torténik, sziikséges helyeken fém vazra szerelt gipszkarton.

o Az épiilet teljes kiilsé feliilete szigetelésre szorul. EPS hab hészigetel lemez 120mm vastagsagban miianyag
diibelezéssel (6db/m2) {ivegszovethaloval ragasztd habarcsba fektetve késziil, melyre szinvakolat kertil
felhordasra egy rétegben 1,5 mm szemcsemérettel (pl.: Baumit Nanopor hészigeteld rendszer).

e A labazaton szell6z6, falszarito feltjitd vakolat készitése sziikséges, majd hdszigetelése 100mm vastag XPS
keményhab hasznalataval torténik ragasztva és diibelezve.

e A meglévd héjazat bontasa utan a karosodott szarufak cseréje sziikséges. Ugyanigy a lécezés cseréje is
sziikségessé valt. Foliaterités (Dorken Delta Maxx Plusz) utan 11 tetdcserepek felrakasa sziikséges, példaul:
CREATON Rona hornyolt egyenes vagasu keramia cserép natir vords szinben, vagy vele miiszakilag azonos.
Az 0j és meglévo tetd szerkezet lang és kartevé mentesité anyaggal keriil bevonasra.

e  Technologiai PE folia teritése utan URSA tekercses hészigetelés vagy azzal egyenértékii hdszigeteld ragasztas
és rogzités nélkiil keriil a padlastérben. A zar6fodém padlasjarda késziil a sziikséges helyekhez.

e Belsd felyjitas: Az orvosi rendeld, a var6 valamint az el6tere és we blokk helyiségek alapos hibajavitas utan
két rétegben fehér szinnel ) festést kapnak.(rendeld és a vard esetleg pasztel szin igény szerint).

e Az orvosi rendel és a vard helyiség valamint a bejarat el6tti fedett kiilsé eldtér uj gress burkolatot kap. A
kiiltérben cstiszas mentes kivitelben.

o Az épiilet korili jardat illetve a terepviszonyokat le kell rendezni az épiilet allagmegdvasa miatt, a csapadékot
el kell vezetni az épiilettdl, a szinteket Ugy kell kialakitani, hogy az épiilet padlé vonalatol legalabb 30 cm
labazat alakuljon ki a falak vizesedése miatt.

ALTALANOS ELOIRASOK:

A bedolgozott anyagokra, mind a beépités modjara MSZ 1. osztaly elbirasat kell betartani. A szabvanyoktol eltérni
csak azokkal megegyez0, vagy jobb szerkezet illetve technologia kivalasztasaval lehet. A tervdokumentacioban
foglaltaktdl torténd eltérés esetén a bizonyitas és a feleldsség a valtoztatast kérd felet terheli.

A kivitelezés soran a beépitett anyagokra vonatkozd gyartok altal kibocsatott technoldgiai utasitasokat, miiszaki
kézikdnyvi eldirasokat be kell tartani.

* Az anyagok ¢és épiiletszerkezetek legyenek alkalmasak a felhasznalas mindenkori céljanak.

* A beépitett anyagok feleljenek meg a szabvany szerinti mindségi eldirasoknak és méret-eldirasoknak. Azok az
anyagok és épiiletszerkezetek, amelyek a hivatalos eldirdsok szerint alkalmassagi engedélyre kotelezettek - a
megszerzett engedély szerint - feleljenek meg az alkalmassagi engedélyezés feltételeinek.

* Az épiilet érzékeny szerkezeteit az épités alatt védeni kell az extrém iddjarasi hatasoktol

» Tartoszerkezetet csak megrendel6t képviseld mérnokok engedélyével szabad megvésni.

 Villalkozdnak, szakvezetének munka-, balesetvédelmi tervkészitési kotelezettsége van.

+ Ugyelni kell a munkélatok sordn, hogy a megmaradé szerkezetek ne sériiljenek.

» Vallalkozénak be kell tartani, és alvallalkozoival be kell tartatni a balesetvédelmi és tiizvédelmi el6irasokat.



KIVITELEZESI UTMUTATO

Az épitési munkat ugy kell szervezni, a technologiat megvalasztani, hogy a kornyezet hasznalatat ne zavarja!
Kiilonds gondot kell forditani a biztonsagtechnikai eldirasok betartasara, az épitési teriiletek biztonsagos
lehatarolasara! Csak 1. osztalyu burkolat készithetd, 1. osztalyl anyagbol, I. osztalyi mindségben. A szakagi és
egyéb kivitelezok ezen munkakra felkésziiltek, ilyen szerkezetet készitett mar és errdl referenciaval rendelkeznek.
Ebbdl késobb sem mindségi-, sem arvita nem lehet.

JOGSZABALYBAN ELOIRTAK SZERINT AZ EPITMENYBE BETERVEZETT EPITESI TERMEKEKRE
VONATKOZO TELJESITMENYJELLEMZO MEGHATAROZASA

A 275/2013. (VII. 16.) Kormanyrendelet az €pitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének,
ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairol - alapjan:

“5.§ (1) Az épitési termék - a 7. §-ban felsorolt épitési termékek kivételével - az épitménybe akkor épithetd be,
ha termék teljesitményét:

a) a harmonizalt szabvany altal, vagy europai miiszaki értékeléssel szabalyozott termékek esetében a 305/2011/EU
eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet rendelkezéseinek megfeleléen, vagy

b) a termékre vonatkozd harmonizalt eurdpai szabvany hidnyaban a (2) és (3) bekezdés szerinti
teljesitménynyilatkozat igazolja.”

BONTAS:

A bontasi munkakat csak szakember iranyitdsaval szabad végezni (felelds kivitelezd, vagy miszaki vezetd
iranyitasa mellett). A bontott anyagot a helyszinen deponaljak, a haszndlhatokat beépithetik az 1) épiilet
szerkezetébe, a tormeléket pedig a kozponti hulladékleraké telepre szallitjak.

A KIIRT ANYAGOK TIiPUSAI TAJEKOZTATO JELLEGUEK, ELTERNI AZOKTOL ABBAN AZ
ESETBEN LEHET HA A VALASZTOTT ANYAGOK MUSZAKILAG EGYENERTEKU A
KIIRTAKKAL.

HULLADEK
Epitkezés soran keletkez6 hulladék: A felujitas soran vegyes épitési hulladék keletkezésével kell szamolni.

MUNKAVEDELEM
A kivitelezés a munkavédelemre vonatkozd szabalyokban meghatarozott kdvetelmények megtartdsa mellett
torténhet, melynek megtorténtérol a 1étesitésben résztvevo tervezok, kivitelezOk irasban kotelesek nyilatkozni.



